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New Products - 新規モデルのご申請

	GENERAL INFORMATION:　一般情報

	GEOGRAFIC MARKET:

地域別市場
	 FORMCHECKBOX 
 US アメリカ 
(UL Mark)
	 FORMCHECKBOX 
 Canadianカナダ 
(cUL Mark)
	 FORMCHECKBOX 
 Other その他: _________ 

(ヨーロッパ市場：CE Mark, D Mark, UL-EU Mark, ENEC Mark, 
CB report, etc.)

	CERTIFICATION:

認証
	 FORMCHECKBOX 
 Recognition 
レコグニッション
	 FORMCHECKBOX 
 Unlisted Component アンリスティッド コンポーネント
End Product  (最終使用製品の情報/UL Project番号等):_______________

	TEST LOCATION:

試験地域
	 FORMCHECKBOX 
 UL or Affiliate
UL 又はその支社
	 FORMCHECKBOX 
 WTDP: 試験所：＿＿＿＿＿＿＿＿
	 FORMCHECKBOX 
 CTDP
	 FORMCHECKBOX 
 TPTDP
	 FORMCHECKBOX 
 TCP

	File Number:

ULファイル番号(E####)
	E
	 FORMCHECKBOX 
 NEW FILE （新規でファイルを作成する場合）

	Volume Number:

ボリューム番号
	Vol. 
	 FORMCHECKBOX 
 NEW VOLUME （新規ボリューム作成の場合）

	Section Number:

セクション番号
	上記ULファイル/ボリュームの“NEW SECTION”（新規セクション）に登録。

	CUSTOMER REQUESTED COMPLETION DATE：
完了希望日 (必ず事由を記載ください。例：発売日)
	事由:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿により、＿月＿日までに完了を希望： 

· 評価サンプル受領しから業務完了までは下記日程の見込みとなっております。
UL申請: 
約3～5週間程度（ネジ式の場合に限る。バネ式の場合はプラス2~3週間程度の見込み）
UL/cUL申請: 
約4～6週間程度（ネジ式の場合に限る。バネ式の場合はプラス2~3週間程度の見込み）
※上記の限らず、実際の評価期間につきましてはご依頼内容や試験所の空き状況により変わる為、正式なご依頼を頂いたあと評価担当エンジニアより、Scopeレターにてお知らせいたします。


	PRODUCT SUBMITTAL REQUEST & SCOPE:　製品提出依頼及び範囲

	NEW MODEL(S): 新規モデル

※ご申請される新規モデルのUL登録型式とそのSuffix詳細を以下に記載願います。

	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

NOMENCLATURE:

A

B

C

D

E

F

G



	A - Basic Construction;

B –

C – 

D – 


	E – 

F – 

G – 

        

	POLE NUMBER極数: __ ~___ Pole(s)

※範囲がある場合には最少～最大数を記載ください。
※製品として成り立たない、製造されない組み合わせがある場合には、必ずそれが判るようにしてください。もしScopeレター発行後にサンプル要求させて頂いた場合に、製造出来ない組み合わせがあった場合、再度有償でのScope作業となりますので、あらかじめご留意願います。


	ELECTRICAL RATINGS (Type N/A if rating if a particular rating is not being assigned.):　電気定格（特定の定格が割り当てられていない場合はN/Aと入力）


※申請される新規モデルの申請定格の情報を表へ記入してください。下記の＜INFORMATION＞（解説）をご参照ください。
	[Cat. No.] [Series]
	Wire Range,

AWG/kcmil
	Wire Type
	FW
	Torque,

in-lbs

(N·m)
	Voltage,

Vac/dc
	Current,

A
	UG
	Free memo

	<例>AAAA
	22-10 AWG,
Sol/Str, 
Unprepared
Prepared
	Cu
	2
	13.3

(1.5)
	300
	20
	B, D
	

	
	(2)22-10 AWG,
Sol/Str,
Unprepared
Prepared
	Cu
	1
	13.3

(1.5)
	300
	20
	B, D
	

	
	
	
	
	()
	
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	
	
	

	[ ]Strip Length(電線剥きしろ) for Unprepared:
(※特に指定の無い場合はご記入は不要です)
	Nominal＿＿mm 

or 最短＿＿mm ～ 最長___mm

	AMBIENT TEMPERATURE FOR CSA AUTHORIZATION:  

CSA認証の為の周囲温度定格（※cUL認証品でない場合には記載不要）
	Series/Cat. No. _____: Rated ___ (C

	MAX TEMPERATURE RATING FOR INSULATION MATERIAL:

絶縁材料に対する最大温度定格

注記：:絶縁材料の最大温度定格。ベース材料のRTI値以上の値を設定することは出来ません。また今後、この材料の最大温度定格値を下回るRTI値を持った材料を端子台に追加する場合、その追加材料にて成型された端子台は既存の端子台とモデル名の識別をする必要があります。
	Series/Cat. No. _____: Rated ___ (C

	Multiple Connections 複数接続（１端子に2本の電線を繋ぐ）

 FORMCHECKBOX 
 YES (#1) – Check all that apply:  Yes の場合、該当する項目全てにチェックを入れる。

Series/Cat. No.(モデル名): ______________________

[ ] Unprepared Solid and Stranded wire Mixed　（裸線で単線とより線を組み合わせて接続する）

[ ] Prepared conductor only　（裸線での複数接続は意図されていない）

[ ] Other than same wire size only （ワイヤサイズが違う組み合わせでの接続が可能。）

※電線範囲、電気定格等を定格表に記入してください。


	＜INFORMATION＞ (解説)

	1) Series/Cat. No./ with suffix: 類似タイプのシリーズすべてが同じ定格にならない場合には、識別できるモデル名サフィックスを含めた型式を記入してください。

例：ULJ-111シリーズにはULJ-111-AとULJ-111-B、 ULJ-111-C、 ULJ-111-Dという４つ型式があり、モデル名サフィックスの「A」と「B」は定格同じで「C」と「D」の定格が同じ場合、「Series ULJ-111, with suffix –A and –B」と「Series ULJ-111 with suffix –C, -D」とに分けて記載してください。

2) Wire Type（接続を意図した電線種類）: Cu またはAlのどちらかを記入ください。Cuは銅線、Alはアルミ線接続を意味しております。
3) Wire Range（適合電線）: 最大/最小サイズをAWGまたはkcmilサイズで記入してください。例： 10AWG～20AWGサイズまで使用可能な場合、「10-20」

Unp: Unprepared conductor(未処理)：  裸線接続される場合を意味します。Pre: Prepared Conductor(処理済み)：  圧着端子等が取り付けられた電線が接続される場合。もし、圧着端子以外のものと接続を意図されている場合や、圧着端子でも形状が限定されている場合（棒端子限定など）は「Free memo」の欄に情報をご記入ください。Str: Stranded conductor (より線)、Sol: Solid conductor(単線)を意味します。

・単線(Solid conductor)で8AWG以上の太さのご申請がある場合：「Free memo」の欄にその情報をご記入ください(記載が無い場合には8AWGサイズ以上はより線のみのご申請として扱われます)。また試験電線は貴社にてご用意して頂く必要があります。

・１極あたり電線2本接続の定格（Multiple Connections）がある場合は、1本接続とは別の行で電線サイズの前に「(2)」を記入してください。例: 10AWG～20AWGサイズの2本繋ぎの定格がある場合、[(2)10-20]とご記入ください。

4) FW（配線用途区分）: Factory wiring only（工場配線）の場合は「１」を、Factory and Field Wiring（工場配線と現場配線）の場合は「２」を記入してください。
5) Torque（締付トルク）: 端子ネジ推奨締め付けトルク（バネ式等該当部品でない場合にはN/Aで結構です）。単位N.mまたはin-lbsのどちらかしか記入頂いていない場合は弊社にて換算(定数：0.112985を使用)、四捨五入し、少数点第一位まで表記させて頂きます。 推奨値が記入されていない場合は、アルミ及び/又は銅線に使用する機器配線端子の規格UL 486E、表8.4の値を使用し試験を実施します。

6) Voltage, Current（電圧・電流）: 定格電圧と定格電流値を記載ください。もしオプションパーツを使用される場合に定格が変わる場合は、「Free memo」の欄にその情報を記載ください。
7) UG: (Use Group)（用途区分） 意図されるApplication用途区分（A,B,C,D,E）を記載ください。（規格参照先：UL1059 Table 8.1/CSA C22.2 No.158 Table 1）
8) Strip length（電線剥き代）: 指定されている電線被覆の剥き代の規定が無い場合は空欄または「-」「N/A」を記載ください。指定される場合は、単一の値か範囲かいずれかをお知らせ下さい。単一の値の場合は適用規格UL486Eに従い公差を考慮して試験致します。範囲を記載いただいた場合にはその値が最短、最長として試験致します。

9) Free memo（備考）: ご申請される製品の認証マークがモデルごとに違う場合はこちらにその情報をお知らせください。また、製品上特殊な事項、Unlisted ComponentとしてEnd productの追加要求(Spacing要求がUL840適用など)がございましたらご記入ください。接続を意図されております電線がClass B/Class C以外にもある場合にはその種類も記載してください。その他、備考欄はご自由に使用して頂いて結構です。

10) Other (その他)：上記に当てはまらない定格がございましたらFree memo欄にその旨を記載ください。




	PRODUCT DESCRIPTION:   (製品の説明)

	Sectional Block Type

連結タイプの端子台
	 FORMCHECKBOX 
 YES (#1) – Check all that apply:  Yes の場合、該当する項目全てにチェックを入れる。

Series/Cat. No.(モデル名): _____________________

[ ] Torque of Joint bolt: ___Nm（連結ボルトの推奨締付トルク）

[ ] Secured by snapping （スナップによる連結）

[ ] Other

［ ］ Intended for shipment of terminal block assembled, (Sectional Blockを組み立てた状態での出荷を意図している)

［ ］ Intended for shipment of sectional Block only not assembly or components such as End barrier,

(組み立てた状態ではなく、Sectional Block単体やエンドバリアなどの部品だけでの出荷を意図している)

※極間の隙間も短絡経路と考慮しますので、絶縁距離にご注意ください。

	Mounting Mean

取り付け方法（端子台の固定方法）
	[ ] Screw-mounted (ネジ取付) 

：Mounting torque of Screw: ____Nm（取付ネジを付属される場合に推奨締付トルクを指定）
	Series/Cat. No.(モデル名)：_______

	
	[ ] Rail-mounted (レール等に固定)

:Rail-variation:

[ ] DIN or IEC rail Type/Size: __幅

[ ] Other (オリジナル含む): Type _________

:Mounting mean:

[ ] Clip type: ______

Mounting torque for screw of Clip: ___Nm（レールへの取付ネジの推奨締付トルク）
	Series/Cat. No.(モデル名)：_______

	
	[ ] Soldering Only (for PCB mount)

：（プリント基板に取り付けるタイプでSoldering postのハンダ付けのみでの固定を意図されるもの）
	Series/Cat. No.(モデル名)：_______

	
	[ ] Soldering and Screw mounted (for PCB mount)

：（ハンダ付けとネジにより固定を意図されるもの）
	Series/Cat. No.(モデル名)：_______

	
	[ ] Support by End product

：（最終製品による何らかの保持に頼るもの）
	Series/Cat. No.(モデル名)：_______

	
	[ ] Other（その他の方法）

： __________________________
	Series/Cat. No.(モデル名)：_______

	
	端子台上の意図された取り付け面を明確にお知らせ下さい。
※その部分は製品へ搭載された場合にグランドレベル（0V/アースライン）に落とされる事を考慮し、スペーシングおよび耐圧試験対象個所となります。
※仕様上、その部分がグランドレベルに落とされる事を意図されていない場合には、あらかじめお知らせください。

［ ］ 別途図面にて該当箇所を送付済み
［ ］ _________________________


	PRODUCT DESCRIPTION:   (製品の説明)

	Accessories

付属品
	 FORMCHECKBOX 
 NONE　オプションパーツ/付属部品無し

 FORMCHECKBOX 
 以下のOption Parts/Accessories（オプションパーツ/付属部品）がある。(端子台と一緒に出荷されるまたは使用される部品)

[ ]マーキングストリップ、[ ]ジャンパー、[ ]カバー、[ ]マウントピン、[ ]スペーサ、[ ]レール、[ ] マウントクリップ

[ ] Other：_____________________
※XCFRプロジェクト内で端子台と一緒に評価をご希望される場合に限ります。評価開始後の追加、取り下げ、変更は有償となりますので、あらかじめ儀了承願います。ご不明な点がございましたら、事前にお問い合わせください。

	Intended to be used as PCTB: 

PCTBとして使用することを目的としている（ベース材料の色は緑色、または緑と黄色のストライプのみとなります）
	 FORMCHECKBOX 
 YES – Check all that apply:　Yes の場合、以下のどのタイプになるかお知らせください。

	
	[ ] Isolated （絶縁型）  [ ] Non-Isolated （非絶縁型）
	Series/Cat. No.(モデル名)：_______

	
	[ ] Commercial and Industrial Applications （商業及び産業使用）

[ ] Service Applications （配電盤内使用）
	Series/Cat. No.(モデル名)：_______

	Electronic Circuit Components

電子回路部品
	 FORMCHECKBOX 
 電子回路部品がある(Thermal Link, Resistors, diodes, LED’s, etc) （サーマルリンク、抵抗、ダイオード、LED等）

種類：_______________________

	OTHER FEATURES:

その他の特性
	 FORMCHECKBOX 
 その他の特別な評価・性質・特色等があるものは、その概要を記載願います。なお、指示書などございましたらご提出下さい。


	CONSTRUCTION DETAILS: 構造の詳細

	TERMINAL TYPE: 端子の種類　

	Model/Series/Cat. No.

（モデル名/シリーズ名/型番）
	Line side

(入力側端子)
	Load side

（負荷側端子）
	Other information / Free memo

(その他の情報 / 補足説明など)

	
	Terminal Type(端子の種類)
	Material

（メッキ/材質）
	Terminal Type(端子の種類)
	Material

（メッキ/材質）
	

	（例）Series ULJ-100

入力側が座金付のネジタイプで、負荷側が２端子の丸ビスにそれぞれワイヤを接続するタイプの場合。
	B
	亜鉛メッキ/

鉄
	C
	Nickel plating/

JIS C2680
	１ポール辺り、Line側１端子、Load側は2端子の端子台。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TERMINAL TYPE: 端子の種類

A： Wire Binding Screw バインドネジ（裸線を3/4ループで繋げるタイプ）

B： Pressure Screw (with Pressure Plate) 圧接ネジで座金付きのもの

C： Pressure Screw (without Pressure Plate) 圧接ネジで座金無しのもの

D： Spring Action スプリング動作※
E： Wire Leads リード線 

F： Insulation Piercing 絶縁貫通タイプ
	G： Displacement 変位型接続子タイプ

H： Quick Connect ファストン端子、平形接続子タイプ (UL310)
I： Stud/Nut 植込みボルト及びナット

J： Soldering Post for PCB プリント基板にハンダ付けされるピン

K： Other その他: ___________(例：コネクタ接続)

	TerminalのMaterial： 材質は、“鉄”“ステンレス”“銅”“リン青銅”“黄銅”“その他”または材料の“JIS番号”からお選びください。


※D： Spring Action スプリング動作 を選択した場合、以下のチェックボックスを選択下さい。

	Check Item
	Check Box
	Free memo

	電線(SOL, STR, Prepared)を挿しこむ際、仕様を設定している。
	 FORMCHECKBOX 
 YES ⇒ 和英併記の指示書をご送付下さい。
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 No
	


	CURRENT CARRYING PARTS: 

電流通電部品（Terminal Plate, Soldering Post, Terminal Jumper等）
	PART

(部品名)
	MATERIAL

材料(JIS番号 or MSDSでも可)
	THICKNESS

(厚さ)
	COMPOSITION

(銅含有率)

	
	
	
	__ mm
	__% Cu

	
	
	
	__ mm
	__% Cu

	
	※端子台型式ごとに材質が違う場合にはPART（部品）欄に型式の情報を添えてください。

	INSULATING MATERIALS:

絶縁材料（活電部より0.8mm以内にあるプラスチック材料）
	PART

(パーツ)
	UL FILE NO.

(ULファイル番号)
	MATERIAL GRADE

(材料のUL登録型式)
	Regrind材使用率
(ご申請頂いた最大でサンプルご提出頂くものとします)
	MINIMUM THICKNESS

(公差を含めた最低厚み) (#1)

	
	Body 本体
	
	
	［］ 0%

［］ ～25%

［］ other: _____%
	__ mm

	
	Body 本体（代替）
	
	
	［］ 0%

［］ ～25%

［］ other: _____%
	__ mm

	
	Terminal Cover

端子カバー(活電部近接)
	
	
	［］ 0%

［］ ～25%

［］ other: _____%
	__ mm

	
	Button (Wire release) 
ボタン（ワイヤ取り外し用等）
	
	
	［］ 0%

［］ ～25%

［］ other: _____%
	__ mm

	
	Other
その他 ___
	
	
	［］ 0%

［］ ～25%

［］ other: _____%
	__ mm

	
	Other
その他 ___
	
	
	［］ 0%

［］ ～25%

［］ other: _____%
	__ mm

	Polymeric parts:

プラスチック材料(活電部より0.8mm以内にある材料は除く)
	Terminal Cover

端子カバー
	
	
	［］ 0%

［］ ～25%

［］ other: _____%
	__ mm

	
	Otherその他

: ___________
	
	
	［］ 0%

［］ ～25%

［］ other: _____%
	__ mm

	(#1)活電部より0.8mm以内にある製造誤差、公差を含めた最低厚みの該当箇所を示した図面をご提出下さい。

ご提出いただいたサンプルの実測と大きく値が異なる場合には、ワーストケースとなるサンプルをご提出頂く場合がございますので予めご了承下さい。


	NECESSARY INVESTIGATION ITEMS: (These items must be provided at the time of submittal.)   評価に必要な項目(下記項目は申請時に提出すること)

	Is (Are) Model name of this (These) terminal block used only for the UL approval model(s):  
これらの端子台のモデル名はUL承認用モデルのみに使用しますか？
	 FORMCHECKBOX 
 Yes
	 FORMCHECKBOX 
 No
※同じ端子台でUL未承認品として販売される場合等、UL認証品とは何らかのモデル名識別が必要となります。

	Dimensional drawings of all parts: 
製品図と全部品の寸法図面はご準備頂いておりますでしょうか？
Note：単位が記載されていることを事前にご確認下さい。
	製品図面
（Insulation MaterialやInsulating barrierの最小肉厚となる場所へ数値が記載されているもの、意図したマウント面が明確に記されているもの、内部の構造が判る断面図があるもの、底面を含む全方向からの構造が判るもの。製品図面にすべてを盛り込む事ができない場合にはモールドのみの図面も合わせてご手配頂いてもかまいません）
	 FORMCHECKBOX 
 Yes
	 FORMCHECKBOX 
 No (提出可能な日程：  月＿＿日　)

	
	導電板、導電部品、ターミナル
	 FORMCHECKBOX 
 Yes
	 FORMCHECKBOX 
 No (提出可能な日程：  月  日　)

	
	端子ネジ、板バネ、ワイヤコネクタ
（スプリングワッシャ等、厚みを含むサイズが記載されているもの）
	 FORMCHECKBOX 
 Yes
	 FORMCHECKBOX 
 No (提出可能な日程：  月  日　)

	
	other: 
（XCFR内での評価をご希望する場合の、マーカ、カバー、ジャンパ、レール、クリップなど、ご申請しているオプションパーツ）
	 FORMCHECKBOX 
 Yes
	 FORMCHECKBOX 
 No (提出可能な日程：  月  日　)

	追ってエンジニアよりその他の部品の図面送付を依頼させて頂くこともございます。

	Draft Art Work of markings: マーキング(端子台と梱包箱の表示）の版下 (※2) 
	端子台へのマーキング表示
	 FORMCHECKBOX 
 Yes
	 FORMCHECKBOX 
 No

	
	梱包箱や仕様書などマーキング表示
	 FORMCHECKBOX 
 Yes
	 FORMCHECKBOX 
 No

	(※2) Unlisted Componentを除き、端子台本体には、製造社名（トレードマーク）、cULマーク（cUL認証の場合）が必須となります。その他、型式、定格/ワイヤレンジ、締付トルク等は、端子台本体か端子台を出荷する為の、出荷箱上またはその出荷箱内に添付されるマニュアル等に必要となります。


	ADDITIONAL COMMENTS / SPECIAL INSTRUCTIONS: 追加コメント/特別指示
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