申請依頼書（詳細版）[Marking & Labeling SystemsPGDQ2/8, PGJI2/8, PGGU2/8 申請用]

こちらは、PGDQ2/8, PGJI2/8, PGGU2/8の申請依頼書です。
<基本情報> 
下記項目について、必ずご申請内容をご記入下さい。

	会社名 /

Company Name
	

	ご記入日
	    年       月       日

	File No.
	 FORMCHECKBOX 
 New File / 新規File番号での申請/  FORMCHECKBOX 
 Existing File / 既存Fileの場合( File No.          )

	Vol. No
	 FORMCHECKBOX 
 New Volume / 新規Volumeでの登録希望/  FORMCHECKBOX 
 Existing Volume / 既存Volume の場合 ( Vol.     )

	カテゴリー

CCN
	 FORMCHECKBOX 
 PGDQ2/8 ラベルとしての完成品。エンドユーザー様の追加印字は認められません。

	
	 FORMCHECKBOX 
 PGJI2/8 白紙のラベルストック、または部分的な事前印刷が施された半完成品のラベル。エンドユーザー様の追加印字によってラベルとして完成されることが想定されています。

	
	 FORMCHECKBOX 
 PGGU2/8 ラベルの部品としての認証。ラベルメーカー様にご採用いただくことにより、ラベルメーカー様の認証業務において、一部の試験を省略させていただくことが想定されています。

	リクエストタイプ / 

Request Type
	 FORMCHECKBOX 
 Addition of New System / 新規申請；新規品の認証。

	
	 FORMCHECKBOX 
 Additional Evaluation for Existing  System  既存品に対して、使用条件の追加または代替構造を追加するが、モデル名は変更しない。

	
	 FORMCHECKBOX 
 Label adoption: PGGU/PGJI/PGISに登録されている材料を採用する場合の新規申請。

	
	 FORMCHECKBOX 
 Re-evaluation related FUS NC / FUS関連の再評価
	FUS Tag#

	再試験依頼の場合、

ご記入ください
	前回のProject No.
	

	
	サンプルの改善点
	

	品名 /

System Designation
(日本語のご使用は出来ません)
	

	Footnote ( もしございましたらご記入下さい )
	

	Trade Name / トレードネーム
( e.g. シリーズ名称,

 ファミリー名称 )
( もしございましたらご記入下さい )
	


＊トレードマークの追加をご希望の場合は別紙にてご申請ください

<詳細情報 (PGDQ2/8のご申請の場合、こちらへのチェックをお願いいたします)>
	オーバーラミネーション

Overlamination
	 FORMCHECKBOX 
 Don’t use 使わない

	
	 FORMCHECKBOX 
 Required 使う場合の認証だけを希望

	
	 FORMCHECKBOX 
 Optional 使う場合と使わない場合の両方の認証を希望

	オーバーコーティング

Overprint coating
	 FORMCHECKBOX 
 Don’t use 使わない

	
	 FORMCHECKBOX 
 Required 使う場合の認証だけを希望

	
	 FORMCHECKBOX 
 Optional 使う場合と使わない場合の両方の認証を希望

	印刷が施される場所

Top Surface or Subsurface
	 FORMCHECKBOX 
 Top Surface without Overlamination or Overprint coating最表面

	
	 FORMCHECKBOX 
 Top Surface under Overlamination or Overprint coating オーバーラミネーションまたはオーバーコーティングと基材フィルムの間

	
	 FORMCHECKBOX 
 Subsurface (Between face stock film and adhesive) 基材フィルムと接着剤の間

	着色用ベタ塗り印刷

Flood coating
	 FORMCHECKBOX 
 Don’t use 使わない

	
	 FORMCHECKBOX 
 Required 使う場合の認証だけを希望

	
	 FORMCHECKBOX 
 Optional 使う場合と使わない場合の両方の認証を希望


<詳細情報 (PGJI2/8のご申請の場合、こちらへのチェックをお願いいたします)>
	追加印字後、オーバーラミネーションもエンドユーザー様が施しますか？

Overlamination by End user
	 FORMCHECKBOX 
 Don’t use 施さない

	
	 FORMCHECKBOX 
 Required 施す場合の認証だけを希望

（「ラベルストック / オーバーラミネーション」という品名での認証となります）

	
	 FORMCHECKBOX 
 Optional 施す場合と施さない場合の両方の認証を希望

（「ラベルストック / オーバーラミネーション」と「ラベルストック」という2つの別々な認証となります）

	ラベル工場での事前印刷

Preprinting
	 FORMCHECKBOX 
 Don’t use 印刷しない

	
	 FORMCHECKBOX 
 Required 印刷する場合の認証だけを希望

	
	 FORMCHECKBOX 
 Optional 印刷する場合としない場合の両方の認証を希望

	着色用ベタ塗り印刷

Flood coating
	 FORMCHECKBOX 
 Don’t use 使わない

	
	 FORMCHECKBOX 
 Required 使う場合の認証だけを希望

	
	 FORMCHECKBOX 
 Optional 使う場合と使わない場合の両方の認証を希望

	着色用ベタ塗り印刷がある場合、追加印字はどこに施されますか？

Additional printing area if flood coating is used
	 FORMCHECKBOX 
 Blank area ベタ塗り印刷が無い部分のみ

	
	 FORMCHECKBOX 
 Flood coating area ベタ塗り印刷がある部分のみ

	
	 FORMCHECKBOX 
 Both areas ベタ塗り印刷がある部分と無い部分の両方

	追加印字のサプライヤー名およびインク名は、そのままユーザー様や第三者様に公表してもよろしいでしょうか。

それとも、貴社独自の名称に変更しての公表をご希望でしょうか。

Repack/Rename of additional printing inks
	 FORMCHECKBOX 
 N/A そのまま公表して構わない

	
	 FORMCHECKBOX 
 Repack / Rename貴社独自の名称に変更しての公表を希望

（具体的にどのような名称での公表をご希望か、別途ご連絡ください）


<詳細情報 (PGGU2/8のご申請の場合、こちらへのチェックをお願いいたします)>
	製品タイプ

System type
	 FORMCHECKBOX 
 Overlaminationオーバーラミネーション

	
	 FORMCHECKBOX 
 Label stock ラベルストック

	
	 FORMCHECKBOX 
 Double-side adhesive tape, both sides are covered by release liner

両面テープ状接着剤、両面ともに離型紙で保護される 

	
	 FORMCHECKBOX 
 Double-side adhesive tape, only one side is covered by release liner and self-wound

両面テープ状接着剤、片面だけが離型紙で保護され、ロール状に巻かれる

	
	 FORMCHECKBOX 
 Liquid adhesive 液状接着剤


4～7ページの例をご参照の上、こちらの表に、評価をご希望の構造を、エンドユーザー様によって施されるものも含め、ご入力ください。

複数の構造がある場合は、表をコピー&ペーストして、すべての構造をお知らせください。
	評価する構造/Construction to be evaluated

	
	層 /

Layer
	材料名 / 

印刷方法

Material / Printing process
	グレード名

/Grade Designation
	メーカー名

UL認証品の場合

ファイル番号

Supplier / Fle No.
	各層厚み

/ Layer Nominal Thk

(mm)
	色

/ Color

	表側 / 

Top Side
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	被着体側 /

Bottom Side
	

	補足事項
	


（記入例1: PGDQ2/8 Top Surface printing under Overlamination: 印刷がフェイスストックの上にあり、さらにその上にオーバーラミネーションがある場合）

	評価する構造/Construction to be evaluated

	
	層 /

Layer
	材料名 / 

印刷方法

Material / Printing process
	グレード名

/Grade Designation
	メーカー名

UL認証品の場合

ファイル番号

Supplier / Fle No.
	各層厚み

/ Layer Nominal Thk
	色

/ Color

	表側 / 

Top Side
	

	
	オーバーラミネーションフィルム
Overlamination film
	ポリエステル
Polyester
	ABC
	A社

MH12345
	0.025 mm
	透明
Clear

	
	接着剤
Adhesive
	アクリル
Acrylic
	
	
	0.020 mm
	透明
Clear

	
	印刷
Printing
	フレキソ
Flexographic
	DEF
	B社
	-
	全色
All color

	
	フェイスストックフィルム
Face stock film
	ポリエステル
Polyester
	GHI
	C社
	0.025 – 0.050 mm
	白
White

	
	接着剤
Adhesive
	アクリル
Acrylic
	
	
	0.010 – 0.025 mm
	透明
Clear

	
	リリースライナー
Release liner
	-
	-
	-
	-
	-

	被着体側 /

Bottom Side
	

	補足事項
	


(記入例2: PGDQ2/8 Subsurface printing: 印刷がフェイスストックと接着剤の間にある場合）

	評価する構造/Construction to be evaluated

	
	層 /

Layer
	材料名 / 

印刷方法

Material / Printing process
	グレード名

/Grade Designation
	メーカー名

UL認証品の場合

ファイル番号

Supplier / Fle No.
	各層厚み

/ Layer Nominal Thk
	色

/ Color

	表側 / 

Top Side
	

	
	フェイスストックフィルム
Face stock film
	ポリエステル
Polyester
	JKL
	D社
	0.025 mm
	透明
Clear

	
	印刷
Printing 
	フレキソ
Flexographic
	DEF
	B社
	-
	全色
All color

	
	着色用ベタ塗り印刷
Flood coating
	フレキソ
Flexographic
	DEF
	B社
	-
	全色
All color

	
	接着剤
Adhesive
	アクリル
Acrylic
	MNO
	E社

MH98765
	0.010 mm
	透明
Clear

	
	リリースライナー
Release liner
	-
	-
	-
	-
	-

	被着体側 /

Bottom Side
	

	補足事項
	


（記入例3: PGJI2/8 エンドユーザーが追加印字の上にオーバーラミネーションも施す場合、事前印刷は無い場合）

	評価する構造/Construction to be evaluated

	
	層 /

Layer
	材料名 / 

印刷方法

Material / Printing process
	グレード名

/Grade Designation
	メーカー名

UL認証品の場合

ファイル番号

Supplier / Fle No.
	各層厚み

/ Layer Nominal Thk
	色

/ Color

	表側 / 

Top Side
	

	エンドユーザーの追加 /

By end user
	オーバーラミネーションフィルム
Overlamination film
	ポリエステル
Polyester
	ABC
	A社
	0.025 mm
	透明
Clear

	
	接着剤
Adhesive
	アクリル
Acrylic
	
	
	0.020 mm
	透明
Clear

	
	追加印字
Additional printing
	熱転写
Thermal transfer
	DEF
	B社
	-
	黒
Black

	
	
	
	
	
	
	

	貴社からの出荷時点での構造 /

By label manufacturer
	フェイスストックフィルム
Face stock film
	ポリエステル
Polyester
	GHI
	C社
	0.025 – 0.050 mm
	白
White

	
	接着剤
Adhesive
	アクリル
Acrylic
	JKL
	D社
	0.010 – 0.025 mm
	透明
Clear

	
	リリースライナー
Release liner
	-
	-
	-
	-
	-

	被着体側 /

Bottom Side
	

	補足事項
	


(記入例4: PGJI2/8 エンドユーザーが追加印字だけを施す場合、事前印刷がある場合）

	評価する構造/Construction to be evaluated

	
	層 /

Layer
	材料名 / 

印刷方法

Material / Printing process
	グレード名

/Grade Designation
	メーカー名

UL認証品の場合

ファイル番号

Supplier / Fle No
	各層厚み

/ Layer Nominal Thk
	色

/ Color

	表側 / 

Top Side
	

	エンドユーザーの追加 /

By end user
	追加印字
Additional printing
	熱転写
Thermal transfer
	DEF
	B社
	-
	黒
Black

	
	
	
	
	
	
	

	貴社からの出荷時点での構造 /

By label manufacturer
	事前印刷
Preprinting
	フレキソ
Flexographic
	MNO
	E社
	-
	全色
Clear

	
	フェイスストックフィルム
Face stock film
	ポリエステル
Polyester
	PQR
	F社

MH12345
	0.025 – 0.050 mm
	白
White

	
	接着剤
Adhesive
	アクリル
Acrylic
	
	
	0.010 – 0.025 mm
	透明
Clear

	
	リリースライナー
Release liner
	-
	-
	-
	-
	-

	被着体側 /

Bottom Side
	

	補足事項
	


（記入例5: PGGU2/8 Overlamination: オーバーラミネーションの場合）

	評価する構造/Construction to be evaluated

	
	層 /

Layer
	材料名 / 

印刷方法

Material / Printing process
	グレード名

/Grade Designation
	メーカー名

UL認証品の場合

ファイル番号

Supplier / Fle No.
	各層厚み

/ Layer Nominal Thk
	色

/ Color

	表側 / 

Top Side
	

	
	オーバーラミネーションフィルム
Overlamination film
	ポリカーボネイト
Polycarboate
	ABC
	A社
	0.050 mm
	透明
Clear

	
	接着剤
Adhesive
	アクリル
Acrylic
	DEF
	B社
	0.025 mm
	透明
Clear

	
	リリースライナー
Release liner
	-
	-
	-
	-
	-

	被着体側 /

Bottom Side
	

	補足事項
	貼り付け先のフェイスストックの素材は、7～8ページの被着体一覧にチェックを入れていただくことにより、ご指定ください。


（記入例6: PGGU2/8 Label stock: ラベルストックの場合）

	評価する構造/Construction to be evaluated

	
	層 /

Layer
	材料名 / 

印刷方法

Material / Printing process
	グレード名

/Grade Designation
	メーカー名

UL認証品の場合

ファイル番号

Supplier / Fle No.
	各層厚み

/ Layer Nominal Thk
	色

/ Color

	表側 / 

Top Side
	

	
	コーティング
Top coating
	-
	GHI
	C社
	-
	透明
Clear

	
	フェイスストックフィルム
Face stock film
	ポリエステル
Polyester
	JKL
	D社
	0.025 – 0.050 mm
	白
White

	
	接着剤
Adhesive
	アクリル
Acrylic
	MNO
	E社

MH12345
	0.010 – 0.025 mm
	透明
Clear

	
	リリースライナー
Release liner
	-
	-
	-
	-
	-

	被着体側 /

Bottom Side
	

	補足事項
	コーティングを施す場合、ある場合と無い場合の両方の認証をご希望か、ある場合の認証だけをご希望か、お知らせください。


(記入例7: PGGU2/8 Adhesive: 接着剤の場合）

	評価する構造/Construction to be evaluated

	
	層 /

Layer
	材料名 / 

印刷方法

Material / Printing process
	グレード名

/Grade Designation
	メーカー名

UL認証品の場合

ファイル番号

Supplier / Fle No.
	各層厚み

/ Layer Nominal Thk
	色

/ Color

	表側 / 

Top Side
	

	ユーザーが使用 /

By user
	フェイスストックフィルム
Face stock film
	ポリカーボネイト
Polycarbonate
	-
	-
	0.025 – 0.075 mm
	-

	
	
	
	
	
	
	

	貴社からの出荷時点での構造 /

By manufacturer
	リリースライナー
Release liner
	-
	-
	-
	-
	-

	
	接着剤
Adhesive
	アクリル
Acrylic
	PQR
	F社
	0.020 mm
	透明
Clear

	
	着色層
Coloring layer
	フレキソ印刷
Flexographic
	STU
	G社
	-
	白
White

	
	キャリアフィルム
Carrier film
	ポリイミド
Polyimide
	VWX
	H社
	0.010 mm
	褐色
Brown

	
	着色層
Coloring layer
	フレキソ印刷
Flexographic
	STU
	G社
	-
	黒
Black

	
	接着剤
Adhesive
	アクリル
Acrylic
	PQR
	F社
	0.020 mm
	透明
Clear

	
	リリースライナー
Release liner
	-
	-
	-
	-
	-

	被着体側 /

Bottom Side
	

	補足事項
	


	UL 969 REQUESTED SURFACES, TEMPERATURES, AND EXPOSURES

被着体／温度／露出のご依頼内容（アメリカ向け）

	特にご連絡をいただかない場合、被着体は平坦、平滑、硬いものとします。シボ加工がある被着体（textured）や、湾曲した被着体（curved）をご希望の場合は、その旨ご連絡ください。湾曲した被着体をご希望の場合は、凸面と凹面のどちらへの貼り付けをご希望か、およびご希望の最小曲率直径もご連絡ください。

最低温度定格は、屋外使用の場合は-23℃が必須です。屋内使用の場合は任意であり、「無し」とすることも可能です。「無し」の場合、0℃以下での使用は認められません。

屋内使用につきまして、特にご連絡をいただかない場合、水にさらされる可能性のある条件を想定致しております。水にさらされる可能性の無い条件の認証をご希望の場合、「□ Dry Only ドライエリア」へのチェックをお願いいたします。

下の表に無い素材の被着体に対しての認証も可能ですが、UL試験所にはストックがございませんので、お客様にご準備いただく必要がございます。

また、プラスチック被着体に対して100℃以上の最高温度をご希望の場合も、そのような耐熱性のあるパネルを、お客様にご準備いただく必要がございます。

既存認証に被着体を追加する場合や、使用条件を変更する場合は、その変更対象だけをご記入ください。

既存認証に代替構造を追加するが、使用条件の変更は無いという場合は、本ページおよび次ページへのご記入は不要です。

PGJI2/PGGU2で認証済みのラベルストックまたは接着剤を採用し、認証済みの使用条件とまったく同じ使用条件での認証をご希望の場合は、左上端の「□認証済みのラベルストックまたは接着剤を採用する」にだけチェックをいただけば結構です。

認証済みの使用条件とは違う条件での認証をご希望の場合は、左上端へのチェックに加え、認証済みの条件とは違う内容だけをご記入いただけば結構です。

	PGDQ2, PGJI2, PGGU2 カテゴリー:

	被着体
	Maximum Temp

最高温度(℃) 
	Minimum Temp

最低温度(℃)
	Indoor Use

屋内使用

 FORMCHECKBOX 
 Dry Only

ドライエリア
	Indoor and Outdoor Use

屋内・外使用
	Additional Conditions

その他


	 FORMCHECKBOX 
  Adopt Recognized label stock or adhesive 

認証済みのラベルストックまたは接着剤を採用する
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Aluminum
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Galvanized steel (zinc coated metal)
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Stainless steel
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Epoxy powder painted metal
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Polyester powder painted metal
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Alkyd painted metal
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Acrylic painted metal
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Epoxy painted metal
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Polyester painted metal
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Porcelain
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Acrylic plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Epoxy plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Melamine plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Nylon (polyamide) plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Phenolic (phenol-formaldehyde) plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Polycarbonate plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Polyethylene plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Polyphenylene oxide/ether plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Polypropylene plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Polystyrene plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Polyvinyl chloride plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Unsaturated (thermoset) polyester plastic
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  その他：       
	
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  その他：       
	
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  その他：       
	
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	コメントがございましたら、ご記入ください：     


	CSA C22.2 No. 0.15
REQUESTED SURFACES, TEMPERATURES, AND EXPOSURES

被着体／温度／露出のご依頼内容 （カナダ向け）

	カナダ向けの認証をご希望される場合のみ、こちらの表にもご入力をお願いいたします。

カナダ向けの認証におきましては、屋内/屋外使用を問わず、最低温度定格は-40℃が必須です。

カナダ向けの試験におきましては、各被着体グループの認証には以下の被着体パネルを使用し、適合であればグループに含まれるすべての被着体が認められます。

ただし、ポリウレタン粉体塗装パネルにつきましては、UL試験所にはストックがございませんので、お客様にご準備いただく必要がございます。
Metals: 裸アルミニウム（bare aluminum）

Powder coated metal A:  ポリエステル粉体塗装

Powder coated metal B:  アクリル粉体塗装

Powder coated metal C:  エポキシ粉体塗装

Powder coated metal D:  ポリウレタン粉体塗装

Plastics group I:  フェノール系プラスチック

Plastics group II:  ポリフェニレンオキサイド

Plastics group III:  ポリカーボネイト

Plastics group IV:  ポリエチレン

Plastics group V:  ナイロン（ポリアミド）

Plastics group VI:  ABS

Plastics group VII:  PVC

Plastics group VIII:  不飽和ポリエステル
ご希望であれば、上記以外の被着体での試験も可能ですが、その場合の被着体は制限されます。

例えば、ポリエチレンテレフタレート（PET）被着体をご希望の場合、PETはPlastics group VIIIに含まれますが、不飽和ポリエステルパネルではなくPETパネルでの試験も可能です。

ただし、PETパネルで試験した場合の被着体は、Plastics group VIIIではなくPETとなり、その他のPlastics group VIIIに含まれる被着体はカバーされません。
その他の注意は、アメリカ向けに準じます。



	PGDQ8, PGJI8, PGGU8 カテゴリー:

	被着体

	Maximum Temp

最高温度(℃) 
	Indoor Use

屋内使用

 FORMCHECKBOX 
  Dry Only

ドライエリア
	Indoor and Outdoor Use屋内・外

使用
	Additional Conditionsその他


	 FORMCHECKBOX 
  Adopt Recognized Component

認証済みのラベルストックまたは接着剤を採用する
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Metals:  bare, plated, galvanized, painted, or anodized ferrous and non-ferrous metals
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Powder coated metal A:  polyester powder paint
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Powder coated metal B:  acrylic powder paint
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Powder coated metal C:  epoxy powder paint
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Powder coated metal D:  polyurethane powder paint
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  Plastics group I:  phenolic, melamines, urea formaldehyde
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	-

	 FORMCHECKBOX 
  Plastics group II:  polyphenylene oxide, polyphenylene sulphide
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	-

	 FORMCHECKBOX 
  Plastics group III:  polycarbonate, acetates, acrylics
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	-

	 FORMCHECKBOX 
  Plastics group IV:  polyethylene, polypropylene, polybutylene
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	-

	 FORMCHECKBOX 
  Plastics group V:  polyamide, polyimide
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	-

	 FORMCHECKBOX 
  Plastics group VI:  styrene, styrene acrylonitrile, ABS
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	-

	 FORMCHECKBOX 
  Plastics group VII:  PVC (rigid), plasticized PVC
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	-

	 FORMCHECKBOX 
  Plastics group VIII:  unsaturated (thermoset) polyester ("fiberglass"), epoxy, polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	-

	 FORMCHECKBOX 
  その他：       
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  その他：       
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	 FORMCHECKBOX 
  その他：       
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	コメントがございましたら、ご記入ください：     


�PAGE \# "'ページ : '#'�'"  ��通常の屋内使用は、高湿度及び水にさらされる場合が想定されています。但し、屋内使用で水にさらされない場合だけ（ドライエリア）をご希望の場合、水没試験の代りに、耐湿度試験が行われます。


�PAGE \# "'ページ : '#'�'"  ��その他の状況：


C - Cooking Oil (room temp).


CHT - Cooking Oil (high temp 200°C).


DL - Laundry Detergents.


DD - Dishwashing Detergents.


F1 - Fuel Oil No. 1.


F2 - Fuel Oil No. 2.


G - Gasoline splashing.


K - Kerosene.


O - Lubricating Oil.


Hazardous Location用途の評価についての詳細は、お問い合わせください。


�PAGE \# "'ページ : '#'�'"  ��被着体は堅く平らであるものとします。使用する被着体が曲がっている又は織り目加工が施されている場合は、ご記入ください。ULは、初期評価及びフォローアップサービスで、Electrostatic coated metals B, D以外のこれらの被着体の、堅く平らなテストパネルを提供します。その他の被着体に対してもレコグニション認証を取得できますが、その場合、それらのテストパネルはお客様から提出していただく必要がございます。CSA C22.2 NO. 0.15では、アルミニウム被着体に対しての試験が必須です。


�PAGE \# "'ページ : '#'�'"  ��通常の屋内使用は、高湿度及び水にさらされる場合が想定されています。屋内使用で水にさらされない場合だけ（ドライエリア）をご希望の場合、250時間の紫外線照射と水噴霧の代わりに、250時間の紫外線照射（水噴霧は無し）が行われます。


�PAGE \# "'ページ : '#'�'"  ��その他の状況：


C - Cooking Oil (room temp).


D - Detergents.


F2 - Fuel Oil No. 2.


G - Gasoline splashing.


K - Kerosene.


O - Lubricating Oil.


S - Stoddard solvent.


SAE - SAE 20W20 non-detergent oil
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